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浙江新安迈图有机硅有限责任公司

5.2 万吨/年高性能有机硅新材料改建项目（一期）先行

其他需要说明的事项

1 环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1 设计简况

浙江新安迈图有机硅有限责任公司于 2020年 5月委托浙江省天正设计工程有限

公司对《浙江新安迈图有机硅有限责任公司 5.2万吨/年高性能有机硅新材料改建项目》

开展项目整体设计，于 2020年 11月完成设计方案的编制。设计方案中包含了项目主

体建设内容及环境保护设施建设内容，将环境保护作为专篇进行设计、说明。工程落

实了防治污染和生态破坏的措施，主体建设内容与环境保护设施同时修建、同时投入

运行，环境保护设施的设计符合环境保护设计规范的要求。

根据项目验收监测报告，项目较好地落实了防治污染措施，废水、废气、噪声均

实现达标排放，对周边的影响较小。项目目前实际环保投资约为 1947.5069万元，占

目前总投资的 9.79%。

1.2 施工简况

项目环境保护设施纳入了施工合同，建设单位环保设施的建设资金得到保障，环

保设施与主体工程同时施工，建设进度与主体工程保持一致。项目建设过程中严格按

照项目环境影响报告书及批复中提出的环境保护措施进行落实。

1.3 验收过程简况

本项目于 2021年 8月正式开工建设，实施一期工程中先行部分，包括单体精馏

装置、TMDSO装置、CPU装置等主体工程及配套环保设施的建设；工程于 2022年 4

月 19日竣工，并于 4月 20日开始调试。截止 2022年 11月，企业正常试运行生产，

准备项目竣工环境保护验收。

建设单位委托浙江省环境科技有限公司开展本项目竣工环境保护验收工作，委托

浙江求实环境监测有限公司进行项目竣工验收监测（浙求实监测（2022）第 1024301

号、浙求实监测（2022）第 1024302号、浙求实监测（2023）第 0212901号、浙求实
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监测（2023）第 0216101号 A、浙求实监测（2023）第 0115201号、浙求实监测（2022）

第 10243-1号），监测结果中各废水、废气、噪声均达到相应标准限值，各污染物均能

达标排放，并编制完成了《浙江新安化工集团股份有限公司浙江新安迈图有机硅有限

责任公司 5.2万吨/年高性能有机硅新材料改建项目（一期）先行竣工环境保护验收监

测报告》。2023年 2月 17日在浙江新安迈图有机硅有限责任公司组织召开本项目竣工

环境保护验收会，并形成了《浙江新安化工集团股份有限公司浙江新安迈图有机硅有

限责任公司 5.2万吨/年高性能有机硅新材料改建项目（一期）先行竣工环境保护验收

意见》，验收组同意通过建设项目（一期）先行竣工环境保护验收。

1.4 公众反馈意见及处理情况

建设项目设计、施工和验收期间均未收到过公众反馈意见或投诉。项目验收监测

期间公众意见调查详见第十一章。

2 其他环境保护措施的落实情况

2.1 制度措施落实情况

（1）环保组织机构及规章制度

建设单位已按相关环境保护法律法规建立了环保组织机构及环保规章制度，由

EHS部主管环保日常工作，明确了人员组成及各级人员的环境保护职责分工，主要包

括环境保护设施调试及日常运行维护制度、环境监测要求等。其主要内容如下：

环保管理制度汇编

序号 制度名称 内容

1
《固体及危险废物管理程序》

BG0803-04-2022(E/1)

规定了固体及危险废物管理的职责、分类、收集、贮存、转

移、利用与处置管理要求。加强公司固体废弃物（包括危险

废物）管理工作。

2
《雨清污分流管理程序》

BG0803-02-2022(E/0)
规定了各类外排水管理职责、控制要求、监测要求等内容。

加强公司废水管理工作。

3
《废气管理程序》

BG0803-03-2022(D/0)

规定了公司废气处理部门及相关人员职责、废气处理要求及

排放标准、取样管理程序等内容。加强公司废气处理管理工

作。

4
《环境监测管理程序》

BG0803-05-2022(C/0)
规定了公司环境监测的机构和职责、监测项目的频次、方法

及技术要求等。加强公司环境监测管理工作。

5
《突发环境事件应急预案》

G1503-06-2022

编制说明、综合环境应急预案、环境风险评估、应急资源调

查、专项环境应急预案、现场处置应急预案。提升公司风险

防范要求。
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（2）环境风险防范措施

企业已编制更新突发环境事件应急预案，并已报当地生态环境管理部门备案（备

案编号：330182-2022-9-H，详见附件 4），并配备相应的应急防范措施及相关应急物

资，且定期开展突发环境事件应急演练，基本落实了突发环境事件应急预案的相关要

求。

2022年 6月 28日，企业组织开展了以可燃毒气泄漏报警为假定突发环境事件的

应急演练，提升完善厂区内事故应急能力。

（3）环境监测计划

建设单位已按照环境影响报告书及其审批部门审批决定要求等制定了《浙江新安

迈图有机硅有限责任公司自行监测方案》，并按照监测方案进行落实。

2.2 配套措施落实情况

（1）区域削减及淘汰落后产能

本项目不涉及淘汰落后产能的措施。

本项目不涉及到区域内削减污染物总量措施。

（2）“以新带老”整改措施落实情况

企业已批未建的 10万吨/年有机硅单体及 5万吨/年聚氧硅烷项目已不再建设；企

业现有导热油炉已于 2020年完成改造工程。根据验收期间一期导热油炉排放口监测

结果及二期导热油炉 2021年自行监测数据，各导热油炉排放口均能满足相应排放标

准限值，故各导热油炉均已完成改造工程。

（3）防护距离控制及居民搬迁

根据环评报告书结论，本项目无需设置大气环境防护距离，企业原有项目生产区

已设置 300m卫生防护距离。项目卫生防护距离内不涉及居民区等敏感点，不涉及居

民搬迁，满足环评要求。此外，根据区域规划环评相关要求，项目厂界 500m内无敏

感点，能够满足规划环评提出的 500m风险防护距离要求。

2.3 其他措施落实情况

本项目不涉及林地补偿、珍惜动植物保护、区域环境整治、相关外围工程建设内

容等。本项目具有较好的社会、经济效益，并严格落实了环评提出的污染防治措施与

要求，积极推行清洁生产，污染物排放实行总量控制并达标排放。
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